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Die ersTe WAhl Der PrOfis.
Ob große Konzertbühne oder professionelles Tonstudio – Beta Mikrofone überzeugen durch detail-
reiche Audiowiedergabe in akustisch anspruchsvollen Umgebungen. Die präzisen, auf bestimmte 
Anwendungen optimierten Frequenzgänge sorgen für mehr Präsenz und facettenreichen Klang. 
Beta Mikrofone sind in den Racks der angesehensten Toningenieure zuhause und touren mit den 
größten Bands der Musikszene. Die Beta Serie bietet bühnenerprobtes Equipment mit einzig-
artiger Robustheit.



bass Drum-Mikrofon Gesangsmikrofon

GesAnG

superNiere | dyNaMisch

Das Beta 58A ist eines der beliebtesten 
dynamischen Gesangsmikrofone weltweit. 
Es kombiniert Shure-typische Präsenz und 
Druck mit mehr Feinheiten im Sound. Die 
gleichmäßige Supernierencharakteristik
sorgt für höchste Rückkopplungssicherheit 
und minimiert Nebengeräusche.

Gesangsmikrofon

superNiere | KoNdeNsator

Das Beta 87A ist eines der beliebtesten 
Kondensator-Gesangsmikrofone für die  
Bühne. Es bietet einen klaren, detailreichen 
und durchsetzungsfähigen Sound. Die  
gleichmäßige Supernierencharakteristik 
sorgt für höchste Rückkopplungssicherheit 
und minimiert Nebengeräusche.

Gesangsmikrofon

Niere | KoNdeNsator

Das Beta 87C ist ein Kondensator- 
Gesangsmikrofon für die Bühne. Der 
Sound ist detailreich, warm und durchset-
zungsfähig. Dank der Nierencharakteristik, 
mit ihrer exzellenten Abschirmung nach 
hinten eignet es sich hervorragend für den 
Einsatz beim In-Ear Monitoring.
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BETA 58A BETA 87A BETA 87C



headset sprachmikrofon

Kugel | KoNdeNsator

Das Beta 53 ist ein für Sprachanwendungen optimiertes 
Headset. Die Kugelcharakteristik bietet einen klaren, 
natürlichen Sound ohne Nahbesprechungseffekt. Ideal 
für Vorträge, Präsentationen, Seminare oder Theater-
aufführungen.

headset Gesangsmikrofon

superNiere | KoNdeNsator

Das Beta 54 Headset ist ideal für Gesangs- und Sprachanwendun-
gen. Die Supernierencharakteristik ermöglicht den Einsatz in lauten 
Umgebungen sowie bei der Nutzung von Bühnenmonitoring.  
Die Kondensatorkapsel liefert einen klaren, präsenten Sound.
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GesAnG

  Präsente Entzerrungskappe

  Weiche Entzerrungskappe



Großmembranmikrofon

superNiere | KoNdeNsator

Kleinmembranmikrofon

											Das Beta 181 ist ein kompaktes 
Kleinmembranmikrofon mit austausch-
baren Kapseln. Es ist flexibel einsetzbar 
und ermöglicht eine unauffällige, sehr 
nahe Platzierung an unterschiedlichsten 
Instrumenten.

NEU

austauschBare KapselN | KoNdeNsator

bass Drum-Mikrofon

halBNiere | KoNdeNsator

											Das Beta 91A ist ein Grenzflächen-
Kondensatormikrofon für die Bass Drum und 
andere tieffrequente Instrumente sowie  
Klavier. Die Halbnierencharakteristik und  
der im Gehäuse integrierte Vorverstärker  
bieten eine exzellente Ansprache mit  
druckvollen und impulstreuen Tiefbässen. 
Ein Schalter ermöglicht die Optimierung des 
Frequenzgangs.

NEU											Das Beta 27 ist ein primär für 
den Einsatz auf der Bühne entwickeltes 
Großmembran-Kondensatormikrofon. Die 
gleichförmige Supernierencharakteristik  
garantiert minimale Rückkopplungsanfällig-
keit und maximale Isolierung der Schall-
quelle. Es verfügt über einen äußerst 
linearen Frequenzgang und liefert dadurch 
einen neutralen Klang.

NEU

BETA 27 BETA 181 BETA 91A

insTruMenTe 

Austauschbare Kapseln: 
Niere 
Superniere 
Kugel 
Acht
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Die Abbildungen zeigen das Beta 181/C (Niere)
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instrumentenmikrofon

Niere | KoNdeNsator

											Das Beta 98A/C besitzt einen
hohen Ausgangspegel und bietet mit 
seiner Nierencharakteristik einen warmen, 
natürlichen Sound mit weichen Höhen. 
Die geringen Abmessungen erlauben eine 
unauffällige Positionierung an unterschied-
lichen akustischen und verstärkten Instru-
menten. Die Mikrofonklemme RK282 ist 
im Lieferumfang enthalten.

NEU

Drum-Mikrofon

Niere | KoNdeNsator

											Das Beta 98AMP/C mit Nieren-
charakteristik besitzt einen integrierten Vorver-
stärker und bietet einen warmen, natürlichen 
Sound mit weichen Höhen. Mit seinem extrem 
hohen maximalen Schalldruck und einem weiten 
Dynamikbereich ist es ideal für die Anwendung 
mit Drums und Percussion-Instrumenten. Die 
mitgelieferte A75M Halterung sorgt für eine 
sichere Mikrofonplatzierung.

NEUDer präzise abgestimmte Frequenzgang 
des Beta 98S bietet einen klaren, detail-
lierten Sound, selbst bei Instrumenten 
mit hohem Schalldruck. Die gleichmäßige 
Supernierencharakteristik sorgt für höchste 
Rückkopplungssicherheit und ein Mini- 
mum an außeraxialen Verfärbungen. Die 
Mikrofonklemme RK282 ist im Lieferum-
fang enthalten.

instrumentenmikrofon

superNiere | KoNdeNsator

BETA 98AMP/CBETA 98SBETA 98A/C

insTruMenTe 

20 20k1000 10k50 100
98765432 98765432

+10

0

–10

Hz

d
B

-20

+20

610 mm from sound source

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

500 Hz 
1000 Hz 

250 Hz 
 

6300 Hz
10000 Hz 

2500 Hz 
 

20 20k1000 10k50 100
98765432 98765432

+10

0

–10

Hz

d
B

-20

+20

610 mm from sound source

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

500 Hz 
1000 Hz 

250 Hz 
 

6300 Hz
10000 Hz 

2500 Hz 
 

    3 mm

  25 mm

  51 mm

303 mm

606 mm

610 mm von der Schallquelle 610 mm von der Schallquelle

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

500 Hz 
1000 Hz 

250 Hz 
 

6300 Hz
10000 Hz 

2500 Hz 
 

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

500 Hz 
1000 Hz 

250 Hz 
 

6300 Hz
10000 Hz 

2500 Hz 
 

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

500 Hz 
1000 Hz 

250 Hz 
 

6300 Hz
10000 Hz 

2500 Hz 
 

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

150° 

120° 

150° 

120° 

180° 

30° 

60° 

90° 

30° 

60° 

0 

90° 

–10 dB 

–20 dB 

–15 dB 

–5 dB 

500 Hz 
1000 Hz 

250 Hz 
 

6300 Hz
10000 Hz 

2500 Hz 
 



Drum-Mikrofon

Niere | KoNdeNsator

											Das Beta 98AD/C ist ein kompak-
tes Snare/Tom Mikrofon der Spitzen- 
klasse. Die Nieren-Kondensatorkapsel  
liefert einen offenen und natürlichen  
Klang. Die geringen Abmessungen  
erlauben in Verbindung mit der mitge-
lieferten A98D Halterung eine unauf- 
fällige Positionierung am Schlagzeug und 
an Percussion-Instrumenten.

instrumentenmikrofon

Niere | KoNdeNsator

Das Beta 98H/C ist ein kompaktes Clip-On 
Kondensator-Instrumentenmikrofon mit 
Nierencharakteristik. Der offene und 
natürliche Sound ist optimiert für alle  
Arten von Blechblas-, Holzblas- und  
Percussion-Instrumenten. Der Schwanen-
hals der Halterung ist extrem flexibel und 
ermöglicht eine exakte Ausrichtung bei 
gleichzeitig sicherem Halt.

Der präzise abgestimmte Frequenzgang 
des Beta 98D/S bietet einen klaren,  
detaillierten Sound für Snare und Toms. 
Die gleichförmige Supernierencharak-
teristik minimiert Feedback und schirmt 
Nebengeräusche ab. Die geringen  
Abmessungen erlauben in Verbindung  
mit der mitgelieferten A98D Halterung 
eine unauffällige Positionierung.
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instrumentenmikrofon

superNiere | dyNaMisch

Das Beta 57A ist ein dynamisches 
Instrumentenmikrofon der Spitzenklasse 
mit präsentem, druckvollem Sound. Die 
gleichmäßige Supernierencharakteristik 
garantiert höchste Rückkopplungssicher-
heit und sorgt für ein Minimum an außer- 
axialen Verfärbungen.

bass Drum-Mikrofon

superNiere | dyNaMisch

Das Beta 52A ist ein dynamisches  
Mikrofon mit Supernierencharakteristik  
und kombiniert druckvollen Punch mit 
präsentem Kick. Der verstellbare Stativ-
Adapter mit integriertem XLR-Anschluss 
erleichtert die Positionierung. Ideal für 
die Bass Drum und andere tieffrequente 
Instrumente.

snare/Tom Drum-Mikrofon

superNiere | dyNaMisch

Das Beta 56A wurde für die Anwendung an 
Snare, Toms und Percussion-Instrumenten 
entwickelt. Die gleichförmige Supernieren-
charakteristik bietet einen druckvollen, 
präsenten Sound, der den Punch präzise 
überträgt. Der verstellbare Stativ-Adapter 
mit integriertem XLR-Anschluss erleichtert 
die Positionierung.

insTruMenTe  
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zubehör

           Robuste Universalhalterung für  
eine flexible und sichere Mikrofon- 
platzierung. Die Schnellspannvorrichtung 
erlaubt eine schnelle und sichere Befesti-
gung am Instrument oder Stativ. Passend 
für nahezu alle Shure Mikrofone.

NEU Für die Platzierung des Beta 98S,  
Beta 98D/S, Beta 98A/C, Beta 98AD/C 
und SM98 an Drums. Der Schwanenhals 
erlaubt eine präzise Ausrichtung. Durch 
unterschiedliche Montagemöglichkeiten 
der Klemme kann der Schwanenhals an 
nahezu allen Toms und Snares angebracht 
werden.

Bruchfeste Mikrofonklemme für folgende 
Beta Modelle: Beta 57A, Beta 58A,  
Beta 87A und Beta 87C.

Unterschiedliche Windschutz-Optionen für Gesangs- und Headset-
mikrofone (das Bild zeigt A58WS).

A75M – universal-Mikrofonhalterung A98D – Drum Mikrofonhalterung A25D – Mikrofonklemme

Windschutz – Optionen rPM626 – Vorverstärker

Für Beta 53, Beta 54, Beta 91, Beta 98S, Beta 98D/S,  
Beta 98A/C und Beta 98AD/C.



Technische Daten

Deutschland:

Shure Distribution GmbH
Wannenäckerstr. 28
D-74078 Heilbronn

Tel.: +49-(0)7131-7214-100
Fax: +49-(0)7131-7214-101
Email: distribution@shure.de
www.shure.de

Österreich:
 
Kain Audio-Technik GmbH & Co. KG
Münchner Bundesstrasse 42
A-5020 Salzburg

Tel.: +43-(0)662-437701-0
Fax: +43-(0)662-437701-2
Email: office@kainaudio.at
www.kainaudio.at

Schweiz:

Dr.W.A. Günther AudioSystems AG
Seestrasse 77, Postfach 509
CH-8703 Erlenbach-Zürich

Tel.: +41-(0)43-22230-00
Fax: +41-(0)43-22230-30
Email: info@audiosystems.ch
www.audiosystems.ch

www.shure.de © 2010 Shure Incorporated AL1691SED

Modell	 Wandler-	 Übertragungs-	 Richt-	 Empfindlichkeit	 Ausgangs-	 Maximaler	 Gewicht	
	 prinzip	 bereich	 charakteristik	 	 impedanz	 Schalldruck	 	
	 	 	 	 	 	 (bei	1%	kHz,	1kΩ	Last)

 Dauerpolarisiertes 20 Hz bis 20 kHz Superniere -37 dBV/Pa 160 Ω 134 dB 428 g 
 Kondensator-   (14,13 mV/Pa)   
 mikrofon       

 Dynamisches 20 Hz bis 10 kHz Superniere -64 dBV/Pa 45 Ω  kA 605 g
 Mikrofon   (0,6 mV/Pa)  

 Kondensator- 20 Hz bis 20 kHz Kugel -50 dBV/Pa 136 Ω 147 dB 35 g
 mikrofon   (3,16 mV/Pa)   nur Mikrofon 
 (Elektretvorpolung)   

 Kondensator- 50 Hz bis 20 kHz Superniere -52 dBV/Pa 136 Ω 149 dB 35 g
 mikrofon    (2,5 mV/Pa)   nur Mikrofon 
 (Elektretvorpolung)   

 Dynamisches 50 Hz bis 16 kHz Superniere -51 dBV/Pa 290 Ω kA  468 g
 Mikrofon   (2,8 mV/Pa)   

 Dynamisches 50 Hz bis 16 kHz Superniere -51 dBV/Pa 290 Ω kA  275 g
 Mikrofon   (2,8 mV/Pa)  
      

 Dynamisches 50 Hz bis 16 kHz Superniere -51,5 dBV/Pa 290 Ω kA  278 g
 Mikrofon   (2,88 mV/Pa)

 Kondensator- 50 Hz bis 20 kHz Superniere -52,5 dBV/Pa 100 Ω 140,5 dB 207 g
 mikrofon   (2,3 mV/Pa)   
     

 Kondensator- 50 Hz bis 20 kHz Niere -51 dBV/Pa 100 Ω 139 dB 207 g
 mikrofon   (2,8 mV/Pa)

 Kondensator- 20 Hz bis 20 kHz Halb-Niere -48,5 dBV/Pa 146 Ω 151 dB 470 g
 mikrofon   (3,8 mV/Pa)   

 Kondensator- 20 Hz bis 20 kHz Niere -50,5 dBV/Pa 150 Ω 153 dB 130 g  
 mikrofon   (3,0 mV/Pa)    
 (Elektretvorpolung)

 Kondensator-  20 Hz bis 20 kHz Niere -48 dBV/Pa 179 Ω 144 dB  12 g
 mikrofon   (4,0 mV/Pa)   nur Mikrofon 
 (Elektretvorpolung)        

 Kondensator- 20 Hz bis 20 kHz Superniere -59 dBV/Pa 150 Ω 156 dB  12 g 
 mikrofon   (1,1 mV/Pa)   nur Mikrofon  
 (Elektretvorpolung)        
       

 Kondensator- 20 Hz bis 20 kHz Niere -56 dBV/Pa 150 Ω 155 dB  156 g
 mikrofon   (1,6 mV/Pa)     
 (Elektretvorpolung)      

 Kondensator- 20 Hz bis 20 kHz Austauschbare Niere: -46,5 dBV/Pa 110 Ω Niere: 149,0 dB 145 g
 mikrofon  Kapseln Superniere: -49,5 dBV/Pa  Superniere: 152,0 dB 
 (Elektretvorpolung)   Kugel: -52,0 dBV/Pa  Kugel: 154,0 dB 
    Acht: -51,0 dBV/Pa  Acht: 153,5 dB 
      

BETA 98S
BETA 98D/S

BETA 98AD/C

BETA 181

BETA 98H/C

BETA 98A/C

BETA 98AMP/C

BETA 91A

BETA 87C

BETA 87A

BETA 58A

BETA 57A

BETA 56A

BETA 54

BETA 53

BETA 52A

BETA 27

Alle Angaben ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Die Nutzungsrechte der in diesem Dokument verwendeten Bildmaterialien laufen im März 2012 aus.


